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DELIGNIT® Transporterboden Professional
DER VON AUTOMOBILHERSTELLERN WELTWEIT AM HÄUFIGSTEN IN SERIE EINGESETZTE TRANSPORTERBODEN

Die ungeschliffenen Ober- und Unterfurniere garantieren höchste
Biegefestigkeit und ermöglichen somit extrem hohe Zugkräfte
wenn der Boden als konstruktives Bauteil eingesetzt wird.

Die Oberfläche des Bodens ist auf Sicherheit ausgelegt. Die Oberflächenstruktur
arbeitet ähnlich wie ein Autoreifen und transportiert Feuchtigkeit nach Außen.
Somit wird eine hohe Trittsicherheit bei nassen und feuchten Schuhen erreicht.

Der Boden verhält sich in einem Produktlebenslauf zu 100% CO² neutral.

Tests mit Gitterboxen (1.000kg) über 35.000
Zyklen sind Standardprüfanforderungen.

Die hochvergütete Oberfläche garantiert beste
Verschleißfestigkeit im harten täglichen Einsatz.

Eine kurze Transportkette sorgt für aktiven
Umweltschutz. Wozu Waren 1.900 km weit
transportieren wenn 150 km auch ausreichen?

Internationale Zertifizierungen PEFC und EPA
VSCA title 6 bestätigen höchste Nachhaltigkeit.

Die Oberfläche wurde mit dem „red dot design award“
honourable mention für die Reduktion von sichtbaren
Verschleißerscheinungen im Gebrauch ausgezeichnet.

ein Unternehmen der DELIGNIT® AG 
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DELIGNIT® illuminated ceiling rail with airline profile for all vans
THE FIRST CEILING RAIL DEVELOPED EXCLUSIVELY FOR VANS

a company of DELIGNIT® AG

The unsanded top and bottom veneers guarantee the highest
bending strength and thus allow extremely high tensile
forces when the floor is used as a structural component.

The surface of the floor is designed for safety. The surface structure
works similar to a car tyre and transports moisture to the outside. Thus,
a high level of surefootedness is achieved in wet and damp shoes.

The floor behaves 100% CO² neutral in a product life cycle.

Tests with lattice boxes (1,000kg) over 35,000
cyc les a re s tan dar d tes t re qu i reme nts .

The highly tempered surface guarantees the best
w e a r r e s i s t a n c e i n t o u g h d a i l y u s e .

A short transport chain ensures active
environmental protection. Why transport
goods 1,900 km when 150 km is enough?

International certifications PEFC and EPA VSCA
t i t le 6 conf i rm highest susta inabi l i t y.

The surface was awarded the "red dot design
award" honourable mention for the reduction
of v isib le signs of wear dur ing use.
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DELIGNIT® rail de plafond éclairé avec profilé Airline pour toutes les camionnettes
LE PREMIER RAIL DE PLAFOND CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR LES CAMIONNETTES

une entreprise de DELIGNIT® AG 

Les placages supérieurs et inférieurs non poncés garantissent
une résistance maximale à la flexion et permettent ainsi des
forces de traction extrêmement élevées lorsque le plancher est
u t i l i s é c o m m e é l é m e n t d e c o n s t r u c t i o n .

La surface du sol est conçue pour la sécurité. La structure de la surface fonctionne de
manière similaire à un pneu de voiture et transporte l'humidité vers l'extérieur. On obtient
ainsi une grande sécurité de marche lorsque les chaussures sont mouillées ou humides.

Le sol est 100% neutre en carbone au cours du cycle de vie du produit.

Les tests avec des caisses à claire-voie (1.000kg) sur
35.000 cycles sont des exigences de test standard.

La surface hautement traitée garantit la
meilleure résistance à l'usure dans le cadre
d'une utilisation quotidienne intensive.

Une chaîne de transport courte permet de protéger
activement l'environnement. Pourquoi transporter des
marchandises sur 1.900 km quand 150 km suffisent ?

Les certifications internationales PEFC et EPA
VSCA title 6 confirment la plus grande durabilité.

La surface a été récompensée par le "red dot
design award" mention honorable pour la
réduction des signes d'usure visibles à l'usage.
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Binario a soffitto illuminato DELIGNIT® con profilo airline per tutti i furgoni
IL PRIMO BINARIO A SOFFITTO SVILUPPATO ESCLUSIVAMENTE PER I FURGONI

una società di DELIGNIT® AG

Les placages supérieurs et inférieurs non poncés garantissent
une résistance maximale à la flexion et permettent ainsi des
forces de traction extrêmement élevées lorsque le plancher est
u t i l i s é c o m m e é l é m e n t d e c o n s t r u c t i o n .

La surface du sol est conçue pour la sécurité. La structure de la surface fonctionne de
manière similaire à un pneu de voiture et transporte l'humidité vers l'extérieur. On obtient
ainsi une grande sécurité de marche lorsque les chaussures sont mouillées ou humides.

Le sol est 100% neutre en carbone au cours du cycle de vie du produit.

Les tests avec des caisses à claire-voie (1.000kg) sur
35.000 cycles sont des exigences de test standard.

La surface hautement traitée garantit la
meilleure résistance à l'usure dans le cadre
d'une utilisation quotidienne intensive.

Une chaîne de transport courte permet de protéger
activement l'environnement. Pourquoi transporter des
marchandises sur 1.900 km quand 150 km suffisent ?

Les certifications internationales PEFC et EPA
VSCA title 6 confirment la plus grande durabilité.

La surface a été récompensée par le "red dot design award" mention
honorable pour la réduction des signes d'usure visibles à l'usage.
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Riel de techo iluminado DELIGNIT® con perfil aéreo para todas las furgonetas
EL PRIMER RAÍL DE TECHO DESARROLLADO EXCLUSIVAMENTE PARA FURGONETAS

una empresa de DELIGNIT® AG

Las chapas superior e inferior sin lijar garantizan la máxima resistencia
a la flexión y, por tanto, permiten fuerzas de tracción extremadamente
altas cuando el suelo se utiliza como componente estructural.

La superficie del suelo está diseñada para la seguridad. La estructura de la superficie funciona
de forma similar a la de un neumático de coche y transporta la humedad al exterior. De este
modo, se consigue un alto nivel de seguridad de pisada en zapatos mojados y húmedos.

El suelo se comporta de forma 100% neutra en cuanto a
emisiones de CO² en el ciclo de vida del producto.

Las pruebas con cajas de celosía (1.000 kg) de más de
35.000 ciclos son requisitos de prueba estándar.

La superficie altamente templada garantiza la mejor
resistencia al desgaste en el duro uso diario.

Una cadena de transporte corta garantiza la protección
activa del medio ambiente. ¿Por qué transportar mercancías
a 1 .900 km cuando con 150 km es suf ic ien te?

Las certificaciones internacionales PEFC y EPA
VSCA título 6 confirman la máxima sostenibilidad.

La superficie recibió la mención de honor del
"red dot design award" por la reducción de los
signos visibles de desgaste durante el uso.
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DELIGNIT® verlichte plafondrail met airline profiel voor alle bestelwagens
DE EERSTE PLAFONDRAIL UITSLUITEND ONTWIKKELD VOOR BESTELWAGENS

een vennootschap van DELIGNIT® AG

De ongeschuurde boven- en onderfineer garanderen de hoogste
buigsterkte en laten dus extreem hoge trekkrachten toe wanneer
de v loer a ls s t ruc turee l onderdee l word t gebru ik t .

Het oppervlak van de vloer is ontworpen met het oog op veil igheid. De
oppervlaktestructuur werkt zoals bij een autoband en transporteert vocht naar buiten. Zo
wordt een hoge mate van zekerheid bereikt in natte en vochtige schoenen.

De vloer gedraagt zich 100% CO²-neutraal in een productlevenscyclus.

Tests met tralieboxen (1.000 kg) over
35.000 cycli zijn standaard testvereisten.

Het sterk geharde oppervlak garandeert de beste
sl i j tvastheid bi j zwaar dagel i jks gebruik.

Een korte transportketen zorgt voor actieve
milieubescherming. Waarom goederen 1.900
km vervoeren als 150 km volstaat?

Internationale certificeringen PEFC en EPA VSCA
titel 6 bevestigen de hoogste duurzaamheid.

Het oppervlak kreeg de "red dot design award" eervolle
vermelding voor de vermindering van zichtbare
t e k e n e n v a n s l i j t a g e t i j d e n s h e t g e b r u i k .
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DELIGNIT® φωτιζόμενη ράγα οροφής με προφίλ αερογραμμής για όλα τα φορτηγάκια
Η ΠΡΏΤΗ ΡΆΓΑ ΟΡΟΦΉΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΎΧΘΗΚΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΆ

μια εταιρεία της DELIGNIT® AG 

Ο μη λειασμένος πάνω και κάτω καπλαμάς εγγυάται την υψηλότερη
αντοχή σε κάμψη και συνεπώς επιτρέπει εξαιρετικά υψηλές εφελκυστικές
δυνάμεις όταν το δάπεδο χρησιμοποιείται ως δομικό στοιχείο .

Η επιφάνεια του δαπέδου έχει σχεδιαστεί για λόγους ασφαλείας. Η δομή της επιφάνειας
λειτουργεί παρόμοια με ένα ελαστικό αυτοκινήτου και μεταφέρει την υγρασία προς τα έξω.
Έτσι, επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο σιγουριάς σε βρεγμένα και υγρά παπούτσια.

Το δάπεδο συμπεριφέρεται 100% CO² ουδέτερο στον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Οι δοκιμές με κιβώτια πλέγματος (1.000kg) πάνω από
35.000 κύκλους αποτελούν τυπικές απαιτήσεις δοκιμών.

Η εξαιρετικά σκληρυμένη επιφάνεια
εγγυάται την καλύτερη αντοχή στη φθορά
σ ε σ κ λ η ρ ή κ α θ η μ ε ρ ι ν ή χ ρ ή σ η .

Μια σύντομη αλυσίδα μεταφοράς εξασφαλίζει ενεργή
προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί να μεταφέρετε
εμπορεύματα 1.900 χιλιόμετρα όταν αρκούν 150 χιλιόμετρα;

Οι διεθνείς πιστοποιήσεις PEFC και EPA VSCA title 6
επ ιβ εβα ιώ ν ουν την υψ ηλ ότερ η β ιω σιμ ότη τα .

Η επιφάνεια τιμήθηκε με την τιμητική διάκριση
"red dot design award" για τη μείωση των
ορατών σημείων φθοράς κατά τη χρήση .
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