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PRODUKTBESCHREIBUNG 
 

Delignit®-Multifunktionsschiene 
 
Material:  Aluminium (Stangpressprofil)  
 
Schutzrechte:  patentiert 
 
Airlinesystem:  25 mm Lochabstand bei 20 mm Bohrung für alle marktgängigen Fittings, Haken, Sperrstangen, Netze usw. 
 
Systemnuten:  an Ober- und Unterseite zur Aufnahme von Hammermuttern M6 und M8, 
   an Vorderseite zur Aufnahme von Hammermuttern M6 
 
Fahrzeug-  Für die Systemnuten an der Ober- und Unterseite sind Adapter zur Befestigung von Fahrzeugeinrichtungen der verschiedensten  
einrichtungen:  Hersteller erhältlich.Im Gegensatz zur klassischen Befestigung von Fahrzeugeinrichtungen wird ein Bohren in die Karosserie 
    vermieden und somit der Korrosionsschutz aufrechterhalten. Es ist immer gewährleistet, dass sensible Bereiche der Fahrzeug- 
   struktur oder der dahinter verbauten Technik garantiert nicht beschädigt werden - ebenso ist eine problemlose schadfreie  
   Rückrüstung zu jeder Zeit möglich. Die Montagezeit reduziert sich auf ein Minimum. 
 
Prüfungen  Crash Test durch Millbrook Proving Ground, UK, Testanlage Servo SledTM Catapult Sled Systems 
   max. Beschleunigung: 20g/ms, max. Belastung: 22.080 kg, keine Trennwand installiert 
   max. Beladung der Fahrzeugeinrichtung (Nutzlast ./. 2 Fahrer ./. Tankfüllung) 
 
Zusatz-  Bei Bedarf können stärkere Verkleidungen aus Holz- oder Aluminiumwerkstoffen an den vorderen Systemnuten befestigt 
verkleidungen  werden, wobei die Parallelität der Brüstungs- und Deckenschienen ein einfaches und schnelles Anpassen gewährleistet. Ebenso 
   können Lochbleche schnell und problemlos vor den Seitenverkleidungen montiert und dennoch Hakensysteme eingehangen 
   werden. Natürlich geschieht die Rückrüstung in wenigen Minunten ohne Beschädigungen. 
 
Zubehör:  An den Systemnuten können verschiedenste Verbinder und Verkleidungen mit einer kraftschlüssigen Verbindung angebracht 
   werden. So sind z. B. Systemverbinder, holzbasierende Bauteile, Einlegeböden einfach und schnell mit dem Fahrzeug zu  
   verbinden. 
 
Für die Systemnuten steht ein Gummikeder zur Verfügung, der transportierte Ladung vor Beschädigungen schützt. Weitere Zubehörprodukte sind in 
Vorbereitung. 
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